
Atelier du samedi  12 mars 2016 
Compte rendu réunion 

Participants : Stève, David, Grégory, Pierre L, Sylvain, Jacqueline, Michel  et Patrick. 

1. Installation du PC Fripon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On commence par le retrait  des dalles du 

plafond de la salle de la mairie en prenant garde 

à ne pas les endommager. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : Jacqueline 

 



 

      

 

 

 

Pierre commence le perçage du mur 

extérieur pour y passer le câble de la 

caméra.   

Cela n’a pas été facile car l’épaisseur 

du mur était plus importante que 

prévu.  Pierre a finalement  trouvé une 

solution et le passage du câble a pu se 

faire. 

Sylvain regarde le professionnel 

travailler. 

 

 

 

 

 

 

 

Passage du câble : Stève tient 

le bon bout et donne du mou 

quand il faut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Et hop, un peu de joint maçonnerie pour isoler. 

 

 

 

 

 

 

Les  câbles réseau et secteur ont été passés dans la cloison. Ainsi, aucune goulotte n’a été 

ajoutée sur le mur, du bon boulot.  Une seule prise secteur était présente.  Pour que le 

système Fripon reste alimenté en permanence, 3 prises secteurs supplémentaires ont été 

rajoutées en cas de besoin.  Pierre a gracieusement fourni les accessoires. Comme on peut 

le voir sur la photo ci-dessous, il nous restera juste à acheter un capuchon « sortie de  

câble » pour le câble réseau de la caméra. 

 

 



 

15 minutes après le démarrage du système nous recevons déjà l’activité du CPU. Le PC 

Fripon est fonctionnel. 

 

 

 

Provisoirement l’ensemble des matériels est installé sur une table. Nous avons reçu depuis 

peu une belle armoire à assembler où tout sera rangé sous clé. 

 

 



 

 

2. Test du Coronado modifié 

 

Quelques jours  auparavant,  nous avons reçu la dernière pièce pour la modification du 

Coronado. Le filtre bloquant BF-15 

Coronado. 

Le beau ciel bleu de ce samedi nous a 

permis d’observer deux belles 

protubérances solaires. L’image est de 

très bonne qualité avec la lunette 

Skywatcher 80ED. L’utilisation d’un 

oculaire de 20mm nous permet d’avoir le 

soleil entièrement dans le champ. 

 Un 15mm conviendrait aussi à condition 

que celui-ci soit toujours net en bordure 

de champ, ce qui n’est pas le cas des 

oculaires Skywathcher Wilde Angle 66°. 

Je détaillerai ultérieurement la 

modification du Coronado PST40. 

Modification réussie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Patrick nous présente sont nouveau matériel 

Patrick vient de faire l’acquisition d’un nouveau télescope et a bien eu raison de profiter de 

cet atelier pour nous faire partager son petit bonheur. Stève et Grègory , les spécialistes de 

la raquette SynScan lui ont donné moult conseils pour facilité la prise en main. Nous 

n’avons pas pensé à prendre de photo mais voici les instruments de Patrick. 

 

Un tube optique de 200mm de diamètre 

 Celestron  SC 800 EdgeHD amélioré pour l’astrophotographie. 

 

 

Le tube sera installé sur une monture SkyWatcher NEQ6. 



4. De son coté et en notre compagnie Jacqueline a travaillé sur la fabrication d’un 

support pour son appareil photo Canon 350D. 

 

 

Conclusion : encore un atelier sympathique où tout le monde trouve un intérêt à se réunir 

le samedi après-midi et a partager un bon moment ensemble. Un grand merci à tous les 

participants pour leur aide et tout particulièrement à Pierre Lucas pour son expertise dans 

le domaine de l’électricité. Merci à Sylvain, Grégory et Jacqueline pour les photos. 

 

David Chiron 

 


